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久马高速公路LM2、LM3项目经理部路面质量监控与技术咨询服务
施工标段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	标段名称
	里程段落
	工程规模
	主要技术服务内容
	工期（月）
	备注

	1
	LM2-1
	K44+500～K106+000
（K83+080.78=K87+000
断链3.92km）
	57.58km
	段落内垫层、水稳层、联结层（透、粘、封）、沥青面层质量监控技术服务
	自项目开工日起至项目交工验收合格
	

	2
	LM2-2
	K106+000～K140+261
	34.26km
	段落内垫层、水稳层、联结层（透、粘、封）、沥青面层质量监控技术服务
	自项目开工日起至项目交工验收合格
	

	3
	LM3-1
	K140+261～K175+300
（K153+485.8=K155+011.2断链1.53km）
	33.51km
	段落内垫层、水稳层、联结层（透、粘、封）、沥青面层质量监控技术服务
	自项目开工日起至项目交工验收合格
	

	4
	LM3-2
	K175+300～K224+906.152
（K213+033.310=K213+527断链0.49km）
	49.11km
	段落内垫层、水稳层、联结层（透、粘、封）、沥青面层质量监控技术服务
	自项目开工日起至项目交工验收合格
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附表二
久马高速公路LM2、LM3项目经理部路面质量监控与技术咨询服务工程量清单
	序号
	标段名称
	桩号
	长度（km）
	单价/元
（含税，税率6%）
	合价/元
	备注

	1
	LM2-1
	K44+500-K106+000
	57.58
	33796
	1945974
	1、总价以合计金额作为总额限价。
2、单价按照33796元/km进行限价。

	2
	LM2-2
	K106+000-K140+261
	34.26
	33796
	1157851
	

	3
	LM3-1
	K140+261-K175+300
	33.51
	33796
	1132504
	

	4
	LM3-2
	K175+300-K224+906
	49.11
	33796
	1659722
	

	合计
	5896051
	



注：1、单价按照33796元/km计算（含税价，税率6%或国家税务机关确定的一般纳税人税率）。
2、里程长度考虑断链，以实际长度进行结算。













附表三
久马高速公路LM2、LM3项目经理部路面质量监控与技术咨询服务
主要人员最低要求

	序号
	岗位名称
	数量
	要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	项目负责人
	1人
	1、 具有硕士研究生及以上学位，土木工程、道路与桥梁等相关专业毕业；
2、 具有副教授（高级工程师）及以上职称；
3、年龄60岁以下，从事工程咨询类工作不少于5年。
	

	2
	主要技术人员
	≥6人
	1、具有本科以上学位，土木工程、道路与桥梁等相关专业毕业；
2、具有工程师及以上职称；
3、年龄60岁以下，从事工程咨询类工作不少于3年。
	



注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。
























附表四

久马高速公路LM2、LM3项目经理部路面质量监控与技术咨询服务
业绩基本要求
	序号
	业绩基本要求
	备注

	1
	5年内（2017年1月1日至今）具有1个及以上类似公路路面技术咨询服务业绩。
	需提供合同等相关证明材料
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