四川省交通建设集团股份有限公司
劳务合作工程施工招标文件

[bookmark: _Toc3161_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27409_WPSOffice_Level1]   附表一
久马高速LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2标段
[bookmark: _GoBack]透粘封层、防裂卷材、喷砂打毛等劳务合作
分段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	分段名称
	里程段落
	工程数量
	工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	
	

	1
	JM-LM2-1-04
	K44+500⁓K106+000
	透层：673330㎡
粘层：3165389㎡
封层：1398735㎡
防裂卷材铺贴：2770㎡
喷砂打毛：783390㎡   
	①透层沥青制作、运输、撒布；
②粘层【上粘层、中粘层、下粘层】沥青制作、运输、撒布；
③SBS 改性沥青同步碎石封层运输、撒铺；
④防裂卷材运输、铺贴；
⑤水泥砼面板表面喷砂打毛。
检查清扫下承层、成品保护、人工辅助、内业资料编制等工作，包含完成这些工作所用的机械设备。

注：普通沥青、改性沥青、沥青乳化剂、封层碎石及预裹覆、防裂卷材由招标人提供。
	24个月（暂定）


	2
	JM-LM2-2-04
	K106+000⁓K140+261
	透层：702682㎡
粘层：2433623㎡
封层：960247㎡
防裂卷材铺贴：16162㎡
喷砂打毛：258435㎡ 
	
	24个月（暂定）


	3
	JM-LM3-1-04
	K140+261⁓K175+300
	透层：618841㎡
粘层：2525855㎡
封层：993082㎡
防裂卷材铺贴：57443㎡
喷砂打毛：190298㎡ 
	
	24个月（暂定）


	4
	JM-LM3-2-04
	K175+300⁓K224+906
	透层：693278㎡
粘层：3060654㎡
封层：1253093㎡
防裂卷材铺贴：3351㎡
喷砂打毛：538864㎡ 
	
	24个月（暂定）



注：①本次招标工程数量、工期划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。














附表二

久马高速LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2标段
透粘封层、防裂卷材、喷砂打毛等劳务合作
企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	JM-LM2-1-04
	具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质。
	5年内（2017年1月1日至今）具有1个高速公路路面透粘封层或喷砂打毛或类似施工业绩。
	

	2
	JM-LM2-2-04
	
	
	

	3
	JM-LM3-1-04
	
	
	

	4
	JM-LM3-2-04
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[bookmark: _Toc22287]附表三
久马高速LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2标段
透粘封层、防裂卷材、喷砂打毛等劳务合作
拟投入人员配置表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	要求
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产所有工作。
	需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同）

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的所有技术管理工作。
	需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同）

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）。
	

	4
	内业负责人
	负责协作段落内的所有内业资料工作。
	1
	
	

	5
	技术员
	负责现场管理工作
	1
	
	



注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表四
久马高速LM2-1、LM2-2、LM3-1、LM3-2标段
透粘封层、防裂卷材、喷砂打毛等劳务合作
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有
设备
	
	
	
	

	1
	装载机
	ZL50
	台
	1
	
	
	
	2015年1月后

	自有设备需提供真实、可查见的购买发票彩色影印件

	2
	制作乳化沥青设备
	
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	3
	智能沥青洒布车
	/
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	4
	智能同步碎石封层洒布车
	/
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	5
	清扫车
	/
	台
	2
	
	
	
	
	

	6
	皮卡车
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	7
	胶轮压路机
	26吨级以上
11轮
	台
	1
	
	
	
	
	

	8
	运输车
	/
	辆
	2
	
	
	
	
	

	9
	洒水车
	10方
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	铣刨机
	2米
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	11
	吹风机
	/
	台
	5
	
	
	
	
	

	12
	抛丸机
	/
	台
	2
	
	
	
	
	


拟投入设备明细表(最低要求）

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。本表中的喷砂打毛设备需达到设计文件技术参数要求。
2、 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
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